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Teil B - Textliche Festsetzungen
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB

Flllschema der Nutzungsschablone:

Art der baulichen Nutzung
Anzahl der Wohneinheiten Zahl der Vollgeschosse

GRZ = Grundflachenzahl GFZ = Geschossflachenzahl
Bauweise Dachform/Dachneigung

WD 5°-30°

WH max. 6,50 m

3. Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache und Stellung baulicher
Anlagen

- offene Bauweise; zulassig sind nur Einzel- und Doppelhauser

=== - Baugrenze, Uiberbaubare Grundstiicksflache nach Planeinschrieb

4. Flachen fiir Gemeinbedarf

n - Gemeinbedarfsflache mit besonderer Zweckbestimmung
hier: Kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen (Feldkreuz)

5. Verkehrsflachen

- Offentliche Verkehrsfliche
hier: Nordlinger Stral3e

- Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
\m\ hier: Verkehrsberuhigter Bereich (Mischflache), niveaugleich, durch Belagswechsel
und Pflastersteinreihen in unterschiedliche Bereiche unterteilt.

Schnitt | M 1/250

Flachenbewertung | M 1/1.000

extensives i =

Griunland

Ausgleichsflache Berg I M 1/1.000

Schotterbefes-
tigte Flache

Ausgleichsflache Zirgesheim I M 1/1.000

Ausgleichsflache FI.Nr. 324,
|Gemarkung Zirgesheim

- Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
hier: 6ffentliche Stellplatze, Belagswechsel

StraBenbegrenzungslinie

6. Garagen und Nebenanlagen

Garagen und Nebenanlagen kénnen auch auf3erhalb der Baugrenzen
liegen.
Nebenanlagen (gemafl § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 19 BauGB) ohne Feuerstatte

WW
‘ - Bestand von Baumen

- Bestand Baum- / Strauchhecke

Bestandsgehdlze sind dauerhaft zu pflegen, zu dulden und bei Abgang
artgleich zu ersetzen.

-Anpflanzung einer Baum- / Strauchhecke

- Mespilus germanica - Echte Mispel

- Pyrus pyraster - Wildbirne

- Malus sylvestris - Wildapfel

- Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

- Corylus avellana - Haselnuss

- Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster

- Loncera xylosteum - Gewdhnl. Heckenkirsche
- Viburnum opulus - Gewodhnl. Schneeball

40

Gepflanzte Gehdlze sind dauerhaft zu pflegen, zu dulden und bei Abgang
artgleich zu ersetzen.

11. Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen fur MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

12. Regelungen fiir die Stadterhaltung

den Fahrzeugen und Sicht behinderndem Bewuchs héher als 0,80 m
freizuhalten.

Immissionsschutz

- Aufgrund der Nahe zu landwirtschaftlichen Flachen ist mit Immissionen (Staub, Larm, Ge-
riche) zu rechnen. Zu Erntezeiten kann es aus Griinden der Witterung auch nachts oder zu
anderen Ruhezeiten zu Immissionen kommen.

- Gemal schallschutztechnischer Untersuchung (Fa. Tecum GmbH vom 28.11.2016, Bericht
Nr. 15.023.2/F) werden nachfolgende SchallschutzmaRnahmen festgesetzt:

- Schlaf- und Kinderzimmer sind so anzuordnen, dass eine grétmagliche Abschirmwirkung
des Verkehrslarms durch das jeweilige Gebaude (schalltechnisch guinstige Grundrissgestal-
tung) erreicht wird.

Im Erd- und 1. Obergeschoss dirfen an den vom Larm am starksten betroffenen norddst-
lichen Gebaudeseiten keine zum Luften erforderlichen Fenster von Schlaf- und Kinder-
zimmern angeordnet werden.

An den Fassaden und Dachflachen mit Nacht-Beurteilungspegeln von mehr als 45 dB(A)
(siehe hierzu Anlagen 2 bis 3 jeweils Blatt 2 des Berichts der Fa. Tecum GmbH vom
28.11.2016, Bericht Nr. 15.023.2/F) sind die Schlafrdume und Kinderzimmer mit zusatzlichen
Laftungseinrichtungen auszustatten, so dass eine Liftung der RGume auch bei geschlossen-
en Fenstern mdglich ist. Die Liftungseinrichungen missen schallgedampft bzw. mit Schall-
dampfersteckern versehen sein. Von dieser Forderung kann abgewichen werden, wenn die
Raume Uber weitere Fenster beliftet werden kdnnen, an denen Nacht-Beurteilungspegel von
45 dB(A) und weniger auftreten.

- Mit einem schalltechnischen Gutachten ist im Rahmen des Freistellungs- bzw. Baugeneh-
migungsverfahrens nachzuweisen, dass die Innenpegel fur ein allgemeines Wohngebiet
gewabhrleistet sind.

Ortliche Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO

1. Dacher / Dachgestaltung

- Dachform: Walmdach (WD)
Dachneigung: 15° - 30°

- Dacheindeckung: zuldssig sind Dachziegel oder Betondachsteine in Rot-, Rotbraun- oder
Grautdnen.

- Maximaler Dachiiberstand von 0,7 m

- Dachflachenfenster und Dachaufbauten fiir Solarnutzung sind zuldssig, wenn sie parallel
zur Dachflache ausgefiihrt sind.

2. Garagen / Stellpldtze

- Es qilt die Stellplatzverordnung der Stadt Donauwoérth.

- Fur Garagen und Nebengebaude sind Walmdacher zulassig.

- Die Dachneigung bei Garagen und Nebenanlagen betragt 5° bis 30°.

- Fur Garagen und Nebengebaude sind auch Flachdacher mit einer Dachneigung von 0° bis 5°
zulassig.

- Zum offentlichen Verkehrsraum muss bei Garagen und Nebengebauden ein Mindestabstand
von 1,00 m eingehalten werden.

- Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,50 m einzuhalten.

- Stellplatze (Carports):
Fur Carports sind auch Flachdacher zulassig. Diese sollen begriint werden.

5. Leitungen
Stromleitungen, Telekommunikationsleitungen, Niederspannungsleitungen und vergleichbare
Leitungen sind unterirdisch zu verlegen.

6. Baustoffe und Anstriche
Alle Gebaude sind mit AulRenputz oder mit einer Holzfassade in hellem Farbton auszufiihren.
Auffallend gemusterter Putz ist nicht zulassig.
Baustoffe und Anstriche in grellen Farben bzw. mit glanzenden Oberflachen sind an
GebaudeauRenflachen unzulassig.

entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzufiihren. Die
entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehérde einzureichen.

Zur Klarung der Behandlungsbedirftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, ob
verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, empfehlen wir die
Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser” der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA).
Auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 der DWA wird hingewiesen (,Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser*).

Die Eignung der Bodenverhaltnisse im Bereich dieses Bauleitplanes fur eine Versickerung
sollte vor der Planung der Entwasserungsanlagen durch geeignete Sachverstandige Uberprift
werden.

Verschmutztes Niederschlagswasser ist aus Griinden des Gewasserschutzes zu sammeln und
schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen (dies gilt
auch fur Bereiche, die im Trennsystem entwassert werden).

Oberflachenabfluss

Infolge der vorhandenen Geldndeneigung kann bei Starkniederschlagen wild abflieRendes
Wasser zu Beeintrachtigungen fuhren. Die Entwasserungseinrichtungen sind so auszulegen,
dass wild abflieRendes Wasser schadlos abgefiihrt werden kann.

Zum Schutz der einzelnen Gebaude vor wild abflieRendem Wasser sind ggf. Objektschutz-
malnahmen vorzusehen, wobei das anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstlicke
abgeleitet werden darf.

Offnungen in den Gebauden sind so zu gestalten, dass wild abflieBendes Wasser nicht
eindringen kann.

Luft-Warme-Pumpen und andere stationare Gerate

Bei der Aufstellung und dem Betrieb von Klimageraten, Kuhlgeraten, Liftungsgeraten,
Luft-Warme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken ist der von der Bund / Lander-Arbeitsge-
meinschaft fur Immissionsschutz erstellte LAl Leitfaden fir die Verbesserung des Schutzes
gegen Larm bei stationaren Geraten (Klimagerate, Kuhlgerate, Liftungsgerate, Luft-Warme-

————— - vorgeschlagene geplante Grundstlicksgrenzen

: Nérdlinger Off. brijnﬂéche : Baufeld : Erschlie- : BN Bodendenkmal mit der Nummer V-7-7230-0009 Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke) in der jeweils gliltigen Fassung (aktuell vom Oberblirgermeister
: raf : :Bungsstrarse :_C 28.03.2013) zu beachten.

: '5 : : : :% 13. Sonstige Darstellungen und Festsetzungen

: % : : : :% o _ Herstellung des StralRenkorpers

| ol [ > [ B3 EEE Bl Raumlicher Geltungsbereich Die anliegenden Grundstiickseigentimer haben auf ihren Grundstiicken die zur Herstellung
: 2 : : m - : : 2 ) des StralRenkorpers bautechnisch notwendigen Béschungen, Stitzmauern und

| 8 | | 7 | Ig Q Bestehende Gebaude Betonruckenstutzen sowie Fundamente der StralRenbeleuchtung ohne Ausgleich oder

| L : d € : : & ) Wertminderung zu dulden und zu unterhalten.

+456.288 | Y m s | |2 Bestehende Gehdlze

= 4 € | 12 C) auBerhalb des raumlichen Geltungsbereichs

: g: : : | ? : +454.05 :g Beschrankter Bauschutzbereich des Hubschraubersonderlandeplatzes

B 1 ' [ ' / —= 1'C Gca. 9m| Regenwasserleitung geplant Bauvorhaben mit einer Héhe von 30 m {iber Grund sind der Regierung von Oberbayern -

: : : : : ; : : Luftamt Sudbayern zur Abstimmung vorzulegen.

| | [ I ‘L i [ | e——=+  Regenwasserleitung bestehend

| | | I | | | ~ ] o

| 6!, o | 25,35 600 | <<2>s_ Sichtdreieck Welters Hinwelss

‘ 1 . 1 ’ 1 ’ J =~ Die Sichtfelder bzgl. der "Nérdlinger StraRe" sind von Bebauung, parken-

e——— - vorhandene Grundstlicksgrenzen

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Donauwoérth hat in der Sitzung vom 03.03.2016 die Aufstellung
des Bebauungsplans "Wohngebiet nordlich der Nordlinger Strae" mit Ausgleichsbebau-
ungsplan gemaf § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde am 06.05.2016 ortsublich im Amtsblatt der Stadt Donauworth bekannt
gemacht.

’0 mit einer Grundflache von bis zu 20 m? sind auch aulRerhalb der Hi . 2. Erstmalige 6ffentliche Ausleqgun
o . . . ° Lo en e .. inweise . ge o gung
M_Og“Che Erweiterung - 2. BA 1. Art der baulichen Nutzung ggz;baeunbaren Flachen zulassig. Die Wandhdhe darf max. 2,20 m Die friihzeitige Offentlichlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher
Nicht Gegenstand des Verfahrens 75/1 Aligemeines Wohngebiet (WA) gemaR § 4 BauNVO; gen- Baugrund Darlegung und An“h.t'jrung fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans "Wohngebiet nordlich der
WA ausgenommen sind Schank- und Speisewirtschaften und ST A Bk : Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Béden mit von Natur aus erhéhten Schadstoff- Nordlinger Stralte” in der Fassung vom 02.05.2016 hat in der Zeit vom 17.05.2016 bis
' / alle Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO « FlaChien HE-ver=- N Entsorgungsaniagen gehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusatzlichen Kosten bei der einschlieRlich 17.06.2016 stattgefunden.
. . ) . Verwertung / Entsorgung fihren kénnen. Wir empfehlen daher vorsorglich Bodenunter-
2. MaRB der baulichen Nutzung 0 . _Fla.1che fir Entsorgung mit besonderer Zweckbestimmung suchungen durchzufihren. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Zum Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.05.2016 wurden die Behorden
24 hier: Abfallentsorgung . Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
0,40 - Grundflachenzahl = Mllfonnenstandarte sind auf den Grundstiicken verzusehen. 06.05.2016 um Stellungnahme gebeten. Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange hatten bis zum 17.06.2016 die Gelegenheit zur Stellungnahme.
. Auffullungen, Altablagerungen
- Geschosstichenzahl 8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitung Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind nicht bekannt. Bei Erdarbeiten ist generell
Lo . darauf zu achten, ob evtl. kiinstliche Auffiillungen, Altablagerungen oder Ahnliches angetroffen s ;
= ><><> - unterirdische Hauptversorgungsleitung werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt einzuschalten, das alle weiteren 3. Erneute offentliche AUSIegl,,mg o _— "
hier: 20-kV-Leitung mit der Bezeichnung ,D177* mit 1m breitem erforderlichen Schritte in die Wege leitet. Der Entwurf des Bebauungsplans "Wohngebiet nérdlich der Nordlinger Strae" in der
Il b.zagl <:“e:jVo{I/gclelschoise ird mit 1l als Hochst fest it beidseitigen Schutzstreifen Fassung vom 02.02.2017 wurde mit der Begriinung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
(S'i‘zh :Fes‘f;et;uggsvfla?;shea‘r’:’g) ik 1L =is Nechsidierize fealgese 13.02.2017 bis 17.03.2017 &ffentlich ausgelegt.
’ . o . Bodendenkmaler o . _
Die Wandhéhe darf héchstens 6,50 m betragen O . o . . . denkmalrechtliche Erlaubnis gemaR § 7.1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) notwendig, die in Fassung vom 02.02.2017 wurden die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
(Wandhdhe gem. Art. 6 BayBO), gemessen ab RohfuRboden EG (EFH) . RRB | ;_Fla%he furf:IIEhV\Il?s:erl\(mrtschaft mit besonderer Zweckbestimmung einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen gemaR § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 06.02.2017 mit Frist bis zum 17.03.2017 um
. , o ’ : o) ier: Regenriickhaltebecken ist.
E'Z Wan;]j hOherﬁrgé%t Z'Ch syssdehm_tpt‘bst?(rtlisrgaf& von dder_tC()jberginti t Anfallendes Niederschlagswasser ist dem Regenriickhaltebecken im Stallungnahime.gaberen.
rogescrossroniuinocen Ris ot INIPULIEL AUseiiwand [itcel *Darkante Osten zuzufiuihren, dort zwischen zu speichern und anschlief3end
Dachhaut. Fur Gebaude oder Gebaudeteile mit versetzten : X .
- L o e , gedrosselt in den Vorfluter einzuleiten. Wasserdruck
bpielplatz AuBenwandbauteilen ist die Wandhohe fiir jedes Wandbauteil i o ) ) o 4. Satzungsbeschluss
entsprechend zu ermitteln. ) o . Fir das Baugebiet kdnnen die Stadtwerke Donauwoérth lediglich einen Versorgungsdruck von . ) - . ]
237/14 - Hohenlage der baulichen Anlagen nur Uber eine Hausdruckanlage erreichen. Bebauungsplan "Wohngebiet nérdlich der Nordlinger Strae" gemal § 10 Abs. 1 BauGB als
Die Rohfubodenhéhe des Erdgeschosses darf maximal 0,90 m (iber der 10. Griinordnung Satzung beschlossen.
festgelegten Gelandeoberflache liegen. Als festgelegte Gelandeoberflache ) .
gilt die geplante oder tatsachliche Fahrbahnoberkante, gemessen in der - Offentliche Griinflichen Niederschlagsversickerung _ o Donauwdrth, den 30.05.2017
Mitte der straRenseitigen Grundstiicksgrenze. Far die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die
Anforderungen der ,Verordnung Uber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von
; 5 . 2 . . gesammeltem Niederschlagswasser” (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV)
70i2 2Wo ﬁlzw;:s;:ggzggl?:g #\%cﬁ\es?::g g.Wohnungen zulassig. - gvfltglftl::sl:t?m(::: fI-av(\:/ri‘:snenwe (WW) und die dazugehdrigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von /%~ %‘j/
9 9 Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Hierzu sollten

Armin Neudert,
Oberbirgermeister

5. Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Wohngebiet nérdlich der Nordlinger Stral3e”
wurde am ...09.03.2018.... gemaR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt
gemacht. Der Bebauungsplan wird seit diesem Tage zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Der Bebauungsplan ist damit gemaR § 10 BauGB in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen der
§§ 44 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung verwiesen.

Donauwoérth, den ....12.03.2018. .

Armin Neudert,
Oberbirgermeister

6. Ausfertigung
Satzung ausgefertigt am:

Donauwérth, den ...08.03.2018

el

Armin Neudert,

Satzung

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans mit Ausgleichsbebauungsplan "Wohngebiet nordlich
der Nordlinger Stralde" sind samtliche rechtsverbindliche Festsetzungen von bisher
bestehenden Bebauungsplanen oder Bauvorschriften innerhalb des raumlichen
Geltungsbereiches aufgehoben.

§1

Fur den Geltungsbereich des Baugebietes gilt der von Becker + Haindl, Klosterweg 6a,
86650 Wemding vom 03.04.2017 ausgearbeitete Bebauungsplan "Wohngebiet nérdlich der
Nordlinger Straflte" mit Ausgleichsbebauungsplan in der Fassung vom 17.08.2017 und die auf
diesem vermerkten Festsetzungen.

§2

Der Bebauungsplan mit Ausgleichsbebauunsplan besteht aus der Bebauungsplanzeichnung,
den daneben vermerkten Festsetzungen, sowie der Begriindung. Zum Bebauungsplan gehort
der Ausgleichsbebauungsplan, gefertigt von Becker + Haindl, 86650 Wemding.

§3

Der Bebauungsplan "Wohngebiet nérdlich der Nordlinger Stral3e" mit
Ausgleichsbebauungsplan wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung gemaf §10
BauGB rechtsverbindlich.

Die Stadt Donauworth erlasst den Bebauungsplan mit Ausgleichsbebauungsplan "Wohngebiet
nordlich der Nordlinger Stral’e" als Satzung.

Die Rechtsgrundlagen hierflr sind:

- Baugesetzbuch (BauGB) §2, Abs. 1, Satz 1 und §13 in der Fassung vom 23.09.2004, (BGBI.

I
S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. | S. 1722)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990,
zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548),

- Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBI S. 588, BayRS 2132-1-), zuletzt beriicksichtige Anderung: Inhaltsiibersicht und
Art. 82, 83 und 84 geand. (§ 1 G v. 09.05.2016, S. 89)

- Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.02.2011 (GVBI S. 82, BayRS 791-1-UG), zuletzt beriicksichtige Anderung: mehrfach
geand. (§ 1 Nr. 398 V v. 22.07.2014, 286)

- Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.08.1998, letzte berlicksichtigte Anderung: mehrfach geand. (§ Nr. 37 V v. 22.12.2015,

GrofRe Kreisstadt

olelal=18\V\Velgig

Grof3e Kreisstadt Donauworth

Bebauungsplan mit Ausgleichsbebauungsplan

- SATZUNG
"Wohngebiet nérdlich der Nordlinger Stralde”

452) Anderungen

BEWERTUNG AUSGLEICHSFLACHE BERG - FL.NRN 79 und 79/5, GMKG. BERG AUSGLEICHSFLACHE ZIRGESHEIM - FL.NR 324, GMKG. ZIRGESHEIM

3. Grenzabstande der Bepflanzung

i Gebiet mit hoher Bedeutung Grenze des raumlichen Geltungs- Erweiterung der vorhandenen Streuobstwiese [0 | Ausgleichsflache FI.Nr 324 (922 gm) Entwicklung Hochstaudenflur feucht Bei Neupflanzungen von Gehélzen sind folgende Grenzabstande auch zu éffentlichen 03.02.2017 | Abwéagungsergebnis aus Blrger- und T6B-Beteiligung einarbeiten (§ 3 Abs. 1 & § 4 Abs. 1 BauGB)  |ap
I Gebiet mit mittlerer Bedeutung bereichs | EntwicklungsmaRnahmen Verkehrsfidiehan sinzubalten: 17.08.2017 | Abwagungsergebnis aus Birger- und T6B-Beteiligung einarbeiten ( § 3 Abs. 2 & § 4 Abs. 2 BauGB)  |ap

| Gebiet mit geringer Bedeutung - 2 Jahre lang zweimalige Mahd (Juni, September)

0 Gebiet ohne Bedeutung

Geholze bis 2,0 m Hohe: mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze
Geholze Uber 2,0 m Hohe: mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze
An offentlichen Stral3en: Lichtraumprofil von 4,5 m Hohe einzuhalten.

Entwicklungsmaflinahmen Ausfertigung der Satzung ap

Umgrenzung von Flachen fur Maf- - Pflanzung von Obstbaumen, Hochstamm, lokale
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Sorten

zur Entwicklung von Boden, Natur und - Aushagerung, 2 Jahre 2- bis 3-schiirige Mahd,
Landschaft (2.577 qm) inkl. Abtransport des Schnittguts

iestand: Ruderalflache mit Pflanzenaufwuchs

lanung: PflegemalRnahmen
- Mahd nur bei Aufkommen von Weiden
- Ab dem 3. Jahr alternierende Mahd der Halfte der

Hochstaudenflur feucht (5 m breit)

EINGRIFFSERHEBLICHKEIT

g0 | i

Flighte: i Oktober 4. Gestaltung der unbebauten Flachen, Einfriedungen
A 1 hoher Versiegelungs- und Nutzungsgrad 3.326 qm Anlage einer Streuobstwiese Wiesenextensivierun o % N ” ; v . ' :
9 Pf!%g?n;]a?nshrgen E?C_h All\Jllsr;ma:jgerunr?m . 9 Wiesenextensivierun - Die Grundstiicke kénnen durch Z&une (Zaunhdhe inkl. Sockel max. 1,20 m, Sockelhdhen bis Fassung vom 17.08.2017 P|anung: Becker + Haindl
Bestand Apfelbaurn -{ﬁkr ﬁbtr;nésoésges%gciniﬁ Uténac .07.), %Entwicklungsmaﬁnahmen 5 cm sind erlaubt) abgegren.zt vyerden. Hmterpflanzung"lst zulassig. Ausfertigung vom 08.03.2018 Architekten - Stadtplaner -
ERMITTLUNG DES AUSGLEICHSBEDARFS - keire Lagerbalfung o - Ab dem 3. Jahr alternierende Mahd der Hilfte der REGUENZGBZER 2L SfFke i S ZUgolassal imax: Hans 1 . R Lnischafisarchitskian
Eingriffsflache x Faktor = Bedarf Ausgleichsflache Bestand Kirschbaum - Verbot von Diingung und Herbizideinsatz Flache im Oktober - Sickerfahigkeit von Beligen
Al 557 < 3.00 1,671 - keine Einzaunung PflegemaRnahmen Belége von FuRwegen, Stellplatzen und Garagenzufahrten sind in sickerfihigem Belag wlosterwed ba
: = . m ’ . d ) . :
Al 13 gm « 100 = 613 gm Bestand Baum- / Strauchhecke - keine Lagerhaltung auszubilden (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, wassergebundene Decke, 86650 Wemding
Al 2025gqm x 060 = 1.215gm Wiesenweg (WW) - Verbot von Diingung und Herbizideinsatz usw.). M 1/1 000 Tel.: 09092 1776
Ausgleichsbedarf = 3.499 qm




