STAND & .
Anlage zum Bebauungsplan Nr. 89 der Stadt Eutin
Schallimmission im Geltungsbereich durch die BundesstraRe 76
in einem Abstand von 145 Metern von der Straenachse
Verkehrsdaten: Verkehrszahlungsergebnisse aus der Strallenverkehrszahlung 2000
: Tagesverkehr B 76 -werktags 8.510Kfz/ 24h-
A. Vorgaben
Jahresdurchschnittliche Kiz/
; v ;
tagliche Verkehrsstéarke 3 24h bl
zulassige Geschwindigkeit v km/h 100
Korrektur fir StraBenoberflache  (Tab.2)  Dlgyo dB -0,5
Zuschlag flr Steigung (Tab.3)  Dlgg dB 0,0
Mafgebliche stiindliche 5
Verkehrs-starken und S (600-22000 T (2200-600)
maRgebliche Lkw - Anteile &
M P M p
Kfz/h % Kfz/h %
Bundesstrate | 006 200 |o0t1 200
Pegelminderung durch (Nr. 17
: : : DL 9,0
Einzelhindernisse bis 22) ; >
Pegelminderung durch
g Nr. 23 DL dB 0
Gehdlz und/oder Bebauung i g ¢
Zuschlag fir Strallenkreuzung in
: b. 6 DL 0,0
Abstand von weniger als 100 m e ; -
Unterteilung in Teilstiicke 1 2 3 4 5 6 7
Lange ! m  1300] 1300 | 1250 | 1000] 1250 1300 | 1300
Abstand S m 4800 | 2900 | 1850 | 1450 1850 | 200,0 | 4800
Hohendifferenz H m 0,0

OL



B. Ermittelte Orientierungswerte

1. Schalleistungspegel
1.1. Lédngenbezogener
Schalleistungspegel

1.2. Langenbezogener
Schalleistungspegel

2. Beurteilungspegel

2.1. resultierender Beurteilungspegel

2.2. resultierender Beurteilungspegel

C. Einzelberechnungen

LW

('

Lr

Lr

- tags

nachts

tags

nachts

1. Ermittlung des l&ngenbezogenen Schalleistungspegel (Lw’)

Beurteilungszeitraum

stuindliche Verkehrsstarke (Tab. 4)
Mittlungspegel (Bild 3)
Korrektur Geschwindigkeit ~ (sid4)
Langenbezogener b

Schalleistungspegel

Lw

Kfzth

dB

dB

dB

tags

911

68,60

0,00

85,70

2. Ermittlung des teilstiickbezogenen Beurteilungspegel (Lr)

Teilstiick
Schalleistungspegel tags (Nr.2)
Schalleistungspegel nachts (Nr.2)

Differenz zwischen Schalleistungspegel

und Beurteilungspegel e
Beurteilungspegel tags (Nr. 14)
Beurteilungspegel nachts (Nr. 14)

Ly dB

Ly dB

DLs dB

L, dB

L,; dB

1

106,84

99,47

67,15

3069

23,32

106,84

99,47

61,31

36,53

29,16

85,70 dB
78,33 dB
47,74 dB
40,37 dB
nachts
94
61,23
0,00
78,33
3 4 5

106,67 105,70 106,67

9930 9833 99.30
5626 5359 56.26

41,40 4311 41,40

3404 3574 34,04

106,84 106,84

99,47

61,31

36,63

29,16

99,47

67,15

30,69

23,32



3. Ermittlung des Gesamtbeurteilungspegel

3.1 resultierender Beurteilungspegel Lr tags 47,74 dB

3.2 resultierender Beurteilungspegel Lr ; nachts 40,37 dB

D. Nachweis

Orientierungswerte der DIN 18.005 S0 WRISOF WAWS WB Kleing. MDIMI MKIGE
tags 47,74 45 50 55 60 bh 60 65

bzw. 47,74 65

nachts 40,37 35 40 45 45 55 50 55
bzw 40,37 65 35 40 40 45 50

planung: blanck e
arcmtekwr stas*p émng landespilege vaticehirsweser
onalentwickl Z-
b 1&5: C‘E? 23/; 9? ?W \L/,d'““‘————-_..
Tet 04521 -798811 Fax 04521-788810

amu, o5y 25.e4



