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LU forden Neubau des Nordabschnittes der innerörtlichen Verbindungsstraße in Bargteheide 

Erläuterungsbehcht 

1. Anlass und Aufgabenstellung 

Anlass der Lärmuntersuchung ist der geplante Neubau des Nordabschnittes der inner
örtlichen Verbindungsstraße zwischen K56 (Jersbeker Straße) und B75 (Lübecker 
Straße) im nordwestlichen Bereich der Stadt Bargteheide. 

Mit der vorliegenden Untersuchung werden die Verkehrslärmimmissionen der innerört
lichen Verbindungsstraße im Bereich des B-Planes 16A anhand der 45 dB(A) Isophone 
für den Nachtzeitraum in Höhe des EG / LOG dargestellt. Des weiteren werden die 
entsprechenden Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 [7] dargestellt. 

2. Zu beachtende Grundlagen 

Die Lärmpegelbereiche werden anhand der „maßgeblichen Außenlärmpegel" zugeord
net. Zur Bestimmung der Außenlärmpegel sind die Beurteilungspegel für den Tag (6.00 
bis 22.00 Uhr) nach DIN 18005 Teil 1 [8] zu ermitteln. Die DIN 18005 gibt die Richtlinie 
für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) [6] als Berechnungsvorschrift an. Die nach 
RLS-90 berechneten Pegel sind gemäß DIN 4109 um 3 dB(A) zu erhöhen und dann 
den Lärmpegelbereichen zuzuordnen. 

Anhand der Lärmpegelbereiche kann für die geplanten Gebäude die erforderliche Luft
schalldämmung der Außenbauteile festgelegt werden, um damit den Schutz der Auf
enthaltsräume gegenüber Außenlärm zu gewährleisten. Die 45 dB(A) Isophone wird für 
das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss berechnet und angegeben. In dem Be
reich zwischen Verbindungsstraße und 45 dB(A) Isophone ist selbst bei nur teilweise 
geöffnetem Fenster der ungestörte Schlaf häufig nicht mehr möglich. Um den hygie
nisch notwendigen Luftwechsel auch bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten, 
sind Schlafräume mit schallgedämmten Lüftungsanlagen auszustatten bzw. ist der ent
sprechende Luftwechsel durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 

3. Emissionen Straßenverkehr 

Die im Rahmen dieser lärmtechnischen Untersuchung verwendeten Belastungen sind 
der zusammenfassenden Verkehrstechnischen Untersuchung [10] vom November 2004 
entnommen worden. 

Für die Lärmuntersuchung wurde Prognosefall 2020 mit Verbindungsstraße, 
(einschließlich Verkehrsaufkommen aus B-Plangebieten 16neu,16A, 19) berücksichtigt. 

Eine Zusammenfassung der in der Lärmuntersuchung verwendeten Belastungen / Ver
kehrsmengen zeigt die folgende Tabelle 1. 
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LU für den Neubau des Nordabschnittes der inneröitiichen Verbindungsstraße in Bargteheide 

Eriäuterunasbencht 

Tabelle 1 Belastungen / Verkehrsmengen 

Straßenabschnitt 

innerörtliche Verbindungsstraße 
zw. Jersbeker Straße und Kruthorst 
zw. Kruthorst u. Lübecker Straße (B75) 

Kruthorst 
zw. Rossallee und innerörtlicher 
Verbindungsstraße 
nördl. innerörtlicher Verbindungsstraße 

DTV 2020 

[Kfz/24] 

5.880 
5.840 

750 
100 

Lkw-Anteil 
pin[%] 

tags/nachts 

10/10 
10/10 

3 / 1 
3 / 1 

Weitere Eingangsdaten für die Emissionspegelberechnung sind: 

• Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die betrachteten Straßen: 

- Verbindungsstraße 
- Kruthorst 

v= 70km/h 
v= 30km/h 

Bezüglich der Straßenoberfläche ist für alle Straßenabschnitte von Asphaltbeton 
auszugehen. Für die Straßenabschnitte mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 
v > 60 km/h kann von einem Belag mit Dstro = - 2 dB(A) entsprechend dem Stand 
der Technik gemäß „Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/1991" aus
gegangen werden, für alle anderen Straßenabschnitte ist von Dstro = 0 dB(A) 
auszugehen, 
Steigung/Gefälle für alle Straßenabschnitte: 

- g < 5 %, 
maßgebende stündliche Verkehrsstärken für alle Straßenabschnitte in Anleh
nung an die RLS-90: 

- tags: 0,06 x DTV 
- nachts: 0,011 x DTV. 

Die Störwirkungen lichtzeichengeregelter Kreuzungen und Einmündungen wer
den, soweit vorhanden, berücksichtigt. 

J M+0 Immissionsschutz 
Beratende Ingenieure VBI 
ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH 

www.moingenieure.de 
mo@tnoingenieure.de 

Tel.. 040-713 004-0 

24-034 Ber:ch:-S:^rjnGf^h 
öem 4 



LU für den Neubau des Nordabschnittes der innerörtlichen Verbindungsstraße in Bargteheide 

Eriäuterungsbencht 

Die Emissionspegel LmpE werden auf Grundlage der RLS-90 [6] ermittelt. Die Emissi
onspegel sind in der folgenden Tabelle 2 zusammengestellt. 

Tabelle 2 Emissionspegel 

Straßenabschnitt 

innerörtliche Verbindungsstraße 
zw. Jersbeker Straße und Kruthorst 
zw. Kruthorst u. Lübecker Straße (B75) 

Kruthorst 
zw. Rossallee u. innerörtlicher 
Verbindungsstraße 
nördl. innerörtlicher Verbindungsstraße 

Emissionspegel Lm>E 

indB(A) 
tags / nachts 

61,3/54,0 
61,3/53,9 

47,0/38,5 
38,3/29,7 

4. Immissionen Straßenverkehr (Beurteilungspegel) 

4.1 Allgemein 

Im vorliegenden Fall wird wegen komplexer Ausbreitungsbedingungen das Abschnitts
verfahren gemäß RLS-90 angewendet. Die Ermittlungen erfolgen mit dem Rechenpro
gramm SoundPlan V 6.2 [9]. Die Ergebnisse sind in den Anlagen zusammengestellt. 

4.2 Berücksichtigung aktiver Lärmschutzmaßnahmen 

Zur Einhaltung des schalltechnischen Orientierungswertes von 55/45 dB(A) 
tags/nachts in Höhe des Erdgeschosses, entlang der zur innerörtlichen Verbindungs
straße hin orientierten nächstgelegenen Baugrenzen (potentielle Gebäude) des Be
bauungsplanes 19 und 16A, ist ein Lärmschutzwall mit in Teilbereichen aufgesetzter 
Lärmschutzwand in den Berechnungen berücksichtigt worden. 

Die untersuchte Lärmschutzanlage setzt sich wie folgt zusammen: 

• LS-Wall/Wand h=2,75m (2,25/0,5m) über Gradiente 
- von ca. Bau-km 0+075 km bis ca. 0+190 km, 

• LS-Wall h=2,25m über Gradiente 
- von ca. Bau-km 0+190 km bis ca. 0+255 km, 

• LS-Wall/Wand h=2,75m (2,25/0,5m) über Gradiente 
- von ca. Bau-km 0+290 km bis ca. 0+500 km, 

M+0 Immissionsschutz 
Beratende Ingenieure VBI 
jngenieurgesellschaftfur das Bauwesen mbH 

www. moingenieure. de-
mo@moingenieure.de 

Tel.: 040-713 004-0 

24-034 B-ichf-n 



LU für den Neubau des Nordabschnittes der inneröitlichen Verbindungsstraße in Bargteheide 

EriäuierungsbenchT 

• LS-Wall h=2,25m über Gradiente 
- von ca. Bau-km 0+500 km bis ca. 0+610 km, 
- von ca. Bau-km 
- von ca. Bau-km 

0+640 km bis ca. 0+750 km, 
0+785 km bis ca. 0+860 km. 

Das Ergebnis der Berechnungen ist in den Anlagen 1 bis 4 dargestellt. Die Anlagen 
enthalten folgende Darstellungen: 

Anlage 1 Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für das EG (Rechenhöhe 2,8m ü.G.) 

Anlage 2 Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für das 1 .OG (Rechenhöhe 5,6m ü.G.) 

Anlage 3 45 dB(A) Isophone, M 1:2000 
EG nachts (Rechenhöhe 2,8m über Gelände) 
Bereich B-Plan 19 und B-Plan 16A 

Anlage 4 45 dB(A) Isophone, M 1:2000 
1 0 G nachts (Rechenhöhe 5,6m über Gelände) 
Bereich B-Plan 19 und B-Plan 16A 

Oststeinbek, 26. November 2004 

( / /V Dipl.-Ing. G. Wahlers) 
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LU für den Neubau des Nordabschnittes der innerörtlichen Verbindungsstraße in Bargteheide 

Eriäuterungsbehcht 
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