Ingenieurbiiro Joswig
IBJ Planungsbiiro fiir technische Gebdudeausriistung

Entwasserungskonzept

Technische Gebiaudeausrustung

Bauvorhaben
Bebauungsplan Nr. 150:

Wilhelm-Wisser-Schule, Eutin
Neubau und Sanierung

Architekt

ppp architekten + stadtplaner gmbh
Kanalstrale 52

23552 Libeck

Planung Technische Gebiudeausriistung / Heizung / Liiftung / Sanitér / Elektro
Ingenieurbiiro Joswig ¢ [BJ

Planungsbdro flir technische Gebaudeausrustung

Halenreie 44

22359 Hamburg

Ingenieurbtira Joswig ° IBJ Inhaber Halenreie 44
Planungsbiiro filr technische Gebaudeausriistung Dipl.-Ing. Uwe Joswig 22359 Hamburg

1



Ingenieurbiiro Joswig
lBJ Planungsbiiro fiir technische Gebaudeausriistung

Inhalt
1 Veranlassung und Aufgabenstellung ..........c.ooeiiiii e 3
2 Darstellung des Untersuchungsgebietes ... 3
3 GrundlagenerMittiuNg .......cccoveeriiiiiii i 4
3.1 HOhenVerhAItNISSE. ....cocuuiueii i e e e s e 4
3.2  BOGENVEINEINISSE. .. .uuvevrrartirunrnrrrreeeteeeea e e e e ie e e e s aeee s ssssisssmrsr e e s asse s s sae s srenrn e e r s 4
130 T €0 Vo 1T = = TP REPPP PSP 4
3.4  Ermittlung der REgenspende.........coiiveeiiiiieciiniee e e 5
3.5 Befestigte FIAChEN. . ..o 6
4 Riickhaltung von NiederschlagSwasser .......ccuviieeiiiciii i 7
4.1 Abflusswirksame FIAChEN..........icriii et 7
4.2 Regenwasserbehandlung.........cccoeiiiiiniiiiiniciin e 8
/S TN € (o To - ol 1= AU OSSPSR PIP PSP 9
4.4 RegenwasserriCKNaltung ........ccccoiiiiniiiii 9
4.5 Berechnung der Riickhaltung gemaR Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100})......... 9
5 Einleitung in das stadtische Niederschlagswasserkanalnetz ... 10
Panungsbire i echisehe Gebdudeausriskng Di g, Uwe dosig 235 Hamborg

2



Ingenieurbiiro Joswig
I BJ Planungsbiiro fiir technische Geb&udeausristung

1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Fir die Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Wisser Schule in Eutin
wird ein Entwésserungskonzept (Niederschlagwasser) benétigt. Das im Plangebiet
anfallende Niederschlagswasser soll schadlos abgefihrt werden.

2 Darstellung des Untersuchungsgebietes
Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Eutin. Das B-Plangebiet liegt nordwestlich der
Elisabethstrasse und norddstlich der Weidestrasse.

Abbildung 1: Lage des Grundstiickes (Quelle: Google Maps)
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3 Grundlagenermittlung

3.1 Hohenverhiltnisse

Das Planungsgebiet grenzt im Stiden an die Elisabeth- und die Weidestrasse. Die
Weidestrasse hat eine Héhenlage von ca. + 41,50 mNHN. Die Elisabethstrasse fallt nach
Norden hin ab auf eine H6he von ca. +36,40 mNHN.

3.2 Bodenverhailtnisse

In Tiefen von 1,1 bis 2,0m uGOK liegen humose Oberbdden und Auffiillbéden sowie
aufgeweichte Lehmbdden vor.

Hierunter folgen Geschiebebéden und Schluffbdden sowie Sande von mitteldichter
Lagerung.

3.3 Grundwasser

Es wurden Wasserstande von 1,52 uGOK bis 4,92m uGOK gemessen. Es handelt sich hier
um oberflachennahe Schicht- und Grundwasserstande, die witterungsbedingten
Schwankungen unterliegen.

(Quelle: Baugrunduntersuchung Biro Bauer, Geotechnik und Umweltchemie v. 20.05.2014)
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3.4 Ermittlung der Regenspende
Als Datengrundlage fiir die Ermittlung der Regenspende werden die Niederschlagshohen
KOSTA-DWD 2010R fiir Eutin verwendet.

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N

Niederschlagsspenden nach

KOSTRA-DWD 2010R
Rasterfeld : Spalte 40, Zeile 14
Ortshame : 23701 Eutin
Bemerkung i
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531
e T T T T T T N aderschiagspenen (N [Wa-hall jo Wiederkervicderval T 18]
| ta | za | 3 [ sa | wa | wa 30a %05 | 10a
5 min | waa | deer | am3 | ae7 [ 200 | 37 33| 367 | 400
'_‘ 10 min | 1as | t3s | 1617 | 1850 | ﬂsﬂ | wmsp | 233 2880 | 3150 !
15 i 94 18,9 1393 1511 1756 1989 2133 211 2566
20 min | e | 7 | 1133 1283 :%; W2 | o0 | w25 ters | 2183
30 min a8 | e | sss | mg | 72 | 139 | w3 Tasss |12
T iswin 1 o | so | 78 774 | a4 | w7 . aia b oaaia | 140 |
~ 80min_ Cms | ase | 853 | | e8| @2 | 108 | 1117
0 min =i | me | a0p Tess ¢ esa | 744 | 828 ﬁ
2h me | me | ma s14 553 H0a | e
3h 65 | 25 244 , 30.4 40§ 48 | 498
an s | e | ter 0 2 ;8 | 331 a1 | 401
6h  es | 128 | 18 | 2s | 26 | %3 | 28
9n 13 | 88 108 €9 182 ns | 2
12h | se | 1 a7 w371 wr | 11| s
18h 43 | s71 | ss 103 we | we | 183
240 a5 | 48 | sa2 B2 &8 R ‘4
48h 22 29 32 50 54 58 &5
72h YT 22| e 37 40 a3 | 48
Legende
T Wigderkehrintervall, Jahrlichkelt in [a): miltliers Zetispanne, in der ein Ereignis einen Werl einmal erreicht
oder Gberschreitet
D Dauersiufe In fmin, h): definierte Niederschiagsdauer einschliefliich Unterbrechungen
] Niederschlagsspende in fU(s-ha)}

Abb. 2: Niederschlagshéhen nach KOSTRA-DWD 2010R (Eutin: Spalte 40, Zeile14)

GemaR DIN 1986-100, Gebaude- und Grundstiicksentwésserung, sind
Berechnungsregenspenden fiir Dachflichen entsprechend einer maRgeblichen Regendauer
von 5 Minuten und einem Niederschlagsereignis mit einer statistischen Eintrittshaufigkeit von
n = 0,2 (T = 5) anzusetzen. Fir Grundstiicke betragt die malgebliche Regendauer ebenfalls
5 Minuten bei mit einer statistischen Eintrittshaufigkeit von n = 0,5 (T =2).
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Berechnungsregenspenden fiir Dachfléichen

MaBgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung 155 = 243,3 |/ (s - ha)
Jahrhundertregen rsa00 = 436,7 |/ (s - ha)

Berechnungsregenspenden fiir Grundstiicksflichen
MaRgebende Regendauer 5 Minuten

183,3 /(s - ha)
360,0 1/(s - ha)

Bemessung rs2
Uberflutungspriifung rsao

Der rechnerische Nachweis der geplanten Riickhaltung erfolgt nach dem
Uberflutungsnachweis fiir ein Regenereignis, das einmal in 30 Jahren erreicht bzw.
iberschritten wird. Die Bemessung erfolgt nach DIN 1886-100.

3.5 Befestigte Flachen
Eine Zusammenstellung aller befestigten Fldchen wurde durch Abmessung im CAD-

Programm festgelegt.
Fir alle nachfolgenden Berechnungen werden die genannten Flachengréen zugrunde

gelegt.

forsecd

T

Abb.3. Aussenaniagen (Quelle: Stiller Landschaftsarchitekten v. 20.06.20211)
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4 Riickhaltung von Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser muss auf dem Grundstiick zurlickgehalten werden. Die Flache der
Riickhaltung (blau markiert) befindet sich im Bereich der Anlieferung.

B : : e roo! A
| 2
,,,,,,,, e I~ "II 2 . !:‘-"'LL__!_- = - —! 5= _I‘
. ]_ . [ OK Attika ~4I|167 ul|
 — + c— — V-ﬁ-lf.'b.mlmf—lz ....... |~—..-—.-.-

Abb.4: Lageplan Vorentwurfsplanung (Quelle: PPP architekten+stadtplaner gmbh)

4.1 Abflusswirksame Flachen
Es sind 8.068 m? versiegelte Flache anzusetzen.

Ubersicht der Fldchen

Bezeichnung Teilfldche AE cm Cs Tellfliche AU Ange- Drosselung UN
[m?} {gewahh) Im3 schlossene
Rigole

Griinddcher 3.641.00 0,50 0.5 1.820.50

Altbau Bestand 588,00 1.00 1 588,00

Hoffldchen mit Parkplatz 1.640,00 0,50 0.7 820,00

Hofflachen 2.199,00 0,50 0.7 1.099,50
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4.2 Regenwasserbehandlung

Das Regenwasser der Park- und Fahrflachen muss vor Einleitung einer Behandlungsanlage
zugefiihrt werden. Das gereinigte Niederschlagswasser der Parkflachen wird mittels eines
Sedimentationsanlage der Riickhaltung zugefihrt.

AICIO
Vorbehandlung nach DWA-M 153
Luftverschmutzung am Standort des Bauvorhat in wekches das Wasser abgeleitet wird:
Siediungsgebiet mit geri ket Tk {DTV < Grundwasser aulerhalb von Trink i
5000 Kfz f 24 h)
Typ: 612 Punkte (G): 10
Typ: L1 Punkte: 1
Behandlungsanifage 1 - Eingabedaten
Flachen- TailRache Antell Flaich h 9 Lt J g bifkussh ]
bezeichnung Al fi Fi 4 Bi
B = 6 x (L) » FI)
Typ Punkte yp Funkte
Hofftachen mit 820,00 1480 F3 2 3] 1 1300
Parkplatz
Gesamtfidche 820,00 Abflusshelzstung B 13,00
Status: Max, zul. Durchgangswert Demax = G/B:
Es st eine Reg behandh 0,769
Bewertung - Behandlungsmafinahme
gewshiter Durchgangswert {DGW): BOW 0.20 Typ: 021
gawshita arforderlich Orah SedisedC 22 m Anzshl: 1
Emistionswert E=Bx D! 240 E/G: 026
Produktkenndaten
Artikel- Anzahi Beschreibung Gewicht Tbecken Tmax Zedauf Iinhatt
Nr. Ieal Immi [mm} {DN/OD) n
725297 1 Sedised-C Typ 19 DN/OD300 7.90500 549 5.525 315 8.000,00
D1=2200

Abb.5: ACO-Project-Manager (Quelle: IBJ-Auslegung Riickhaltung)
Reinigungsanlagen
Sedimentationsaniagen

ACO Sedised-C

Produktinformationen zur Produktgruppe

| M Aus Stahibeton C35/45
| ™ Monalithische Bauweise

| = Zum Schutz vor Versandung von Regen- W Expositionsklasse XF1, XAZ, XC2
riickhaltesystemen und Blockrigolen zur m MaB T, inklusive Dichtung mit inte-
| Versickerung griertem Lastabtrag
| = Nach DWA-M 153 Typ D25, D24 oder
D21

| = Zu- und Ablaufseite mit Prallwand gegen
hydraulischen Kurzschluss
= Rockhalt von Leichtstoffen Gber Prallwand
am Ablauf

Abb.6: ACO-Sedised-C (Quelle: ACO-Dokumentation)
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4.3 Griindacher
Alle Dacher werden als Grindacher ausgebildet. Das Niederschlagswasser wird der
geplanten Rickhaltung zugefihrt.

4.4 Regenwasserriickhaltung
Das Niederschlagswasser von den Dachern und Hofflachen wird mittels Freigefélleleitungen
in die Rigole beférdert.

4.5 Berechnung der Riickhaltung gemaR Uberflutungsnachweis (DIN 1986-

o
. Regenspende Volumen
fmmj {Vs*ha) ]

4320 Min. 120,00 4,60 000
Eingabedaten
Elnzugsfliiche 8.068,00 fm?]
Abflusswirksame Gesarmifidche 4.328,00{m3
Vothandenes Rilckhattevolumen 25,00 [mv]

Bemessungsergebnisse

maBg. Niederschlagsdauer 90 [min]
mafg. Regenspende
mafg. Niederschlagshthe 40,00 {mm)

Gesamtvolumen des Systems 182,47 [m?]

74,10 [Vs*ha] (berflutungs-Volumen 15747 [}

Gewilhite Di ion des Rig
Hahe: 1,828 [m] Gewiihitas Volumen Brutto 157,939 [m}
Breite: 3,00 [m) Gewiihites Volumen Netto 153,201 [md)
Linge: 28,80 fm)
A C‘O
Durchflussregulierung

Gewihites Drosselsystemsystem Notiiberlauf gew3hlt
Q-Brake - Wirheldrossel Ja
Lochblendendrossel (PE) X Nein
Konstantdrosse! (PE)

Eingabedaten
Anstauhihe 2,80 [mj
Abflussmenge 10,30 [vs]

Ergebnisse
Mittlere Abflussrate 7,028 [/s)
Auslassrohrdimension 0,052 [mm]
Auslassdfinung 0,052 [m]

Abb. 7: Quelle: ACO Projectmanager (Auslegungsberechnung IBJ/Kn)
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5 Einleitung in das stadtische Niederschlagswasserkanalnetz
Nach Riicksprache mit den Stidtische Betrieben Eutin ist eine Einleitung in die
Bestandsleitung (RW) nur fiir eine begrenzte Regenwassermenge von 10 I/'s méglich.

In der ElisabethstraRe liegt eine offentliche Regenwasserleitung. Im Bereich des B-
Plangebietes hat die Leitung einen Durchmesser von DN 300 und ein Gefélle von 0,875 %

Verfasser:

Ingenieurbiiro Joswig ° IBJ
Kn/He Stand: 08.11.2021
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