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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Fir die Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Wisser Schule in Eutin
wird ein Entwésserungskonzept (Niederschlagwasser) benétigt. Das im Plangebiet
anfallende Niederschlagswasser soll schadlos abgeflihrt werden.

2 Darstellung des Untersuchungsgebietes
Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Eutin. Das B-Plangebiet liegt nordwestlich der
Elisabethstrasse und norddstlich der Weidestrasse.

Milhelm-Wisse

Abbildung 1: Lage des Grundstiickes (Quelle: Google Maps)
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3 Grundlagenermittiung

3.1 Hoéhenverhaltnisse

Das Planungsgebiet grenzt im Siiden an die Elisabeth- und die Weidestrasse. Die
Weidestrasse hat eine Héhenlage von ca. + 41,50 mNHN. Die Elisabethstrasse fallt nach
Norden hin ab auf eine Hohe von ca. +36,40 mNHN.

3.2 Bodenverhiltnisse

In Tiefen von 1,1 bis 2,0m uGOK liegen humose Oberbdden und Auffiillbéden sowie
aufgeweichte Lehmbdden vor.

Hierunter folgen Geschiebebdden und Schluffbéden sowie Sande von mitteldichter
Lagerung.

3.3 Grundwasser

Es wurden Wasserstiande von 1,52 uGOK bis 4,92m uGOK gemessen. Es handelt sich hier
um oberflachennahe Schicht- und Grundwasserstande, die witterungsbedingten
Schwankungen unterliegen.

(Quelle: Baugrunduntersuchung Biiro Bauer, Geotechnik und Umweltchemie v. 20.05.2014)
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3.4 Ermittlung der Regenspende

Als Datengrundlage fiir die Ermittlung der Regenspende werden die Niederschlagshohen

KOSTA-DWD 2010R fiir Eutin verwendet.

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deulschen Wetterdienstes - Hydrométeorologie -

N—

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spatite 40, Zeile 14
Ortsname 1 23701 Eutin
Bemerkuhg :

Zeitspanne : Januars - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

(T TBmmmdte T T T Niaerschingspendan iN (s ha)] e Wiederkehrintarvad T {a)
| ta | 28 | 3a “sa . Wwa | 208 30a 508 1902
T Sme | a3 | ee7 | 2133 487 . 2000 | 3367 3 067 | 400
T w133 | 143 | 817 | ws0 2150 | 2450 2633 ssp | 356
I w4 118s 1933 11| 1Be | 1988 233 | BIA | 268 |
20min “ 08 | o7 | 1133 w3 1402 1700 1825 1975 | 2183
T Swn | e2a | ms | sms | wia | iz | s | w3 | e T T2
45 min 7o | w0 | e8| 718 904 1037 1 @A | 1340
gomin | 318 488 %3 | 63 744 e8| 22 | 08 | N7
s0min_ 218 158 200 oo T a2 635 | 683 | Taa | 828
zh 2e | 20 | ®a e | sar 514, 553 503 s |
1h Y 25 | 244 | 281 3@ .1 | 410 e 498
an | 133 74 19.7 27 %7 08 | 334 w1 | 401 !
6h | es | 128 | s | 168 195 | 28 w5 | ma EX
9h 73 95 | w8 1 124 1®7 169 182 138 Tma
i zh 5o 77 | &7 YR a7 | w7 181 s ]
f wh | a3 57 Tos | 15 a3 09 118 B3
~ 2n 35 | 48 %l 52 | 60 7.1 B2 | a8 98 | w7
48h T2z 20 32 |87, 4a 50 | &4 s8 | &5 |
72h RE 22 | 22 28 ' 3z a1 4@ |t a3 48
Legende
T Wiaderkehrintarvatl, Jahrlichkeit in [a): mittlere Zeltspanne, in der gin Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Gberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
N Niederschiagsspende in [V(s-ha)]

Abb. 2: Niederschlagshéhen nach KOSTRA-DWD 2010R (Eutin: Spalte 40, Zeile14)

Gemaf DIN 1986-100, Gebéude- und Grundstiicksentwasserung, sind

Berechnungsregenspenden fiir Dachflachen entsprechend einer maRgeblichen Regendauer
von 5 Minuten und einem Niederschlagsereignis mit einer statistischen Eintrittshaufigkeit von
n = 0,2 (T = 5) anzusetzen. Fiir Grundstiicke betragt die maRgebliche Regendauer ebenfalls

5 Minuten bei mit einer statistischen Eintrittshaufigkeit von n = 0,5 (T =2).
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Berechnungsregenspenden fiir Dachflachen

MaRgehende Regendauer 5 Minuten

Bemessung 55 = 243,3 1/ (s ha)
Jahrhundertregen  tsaeo = 436,7 1/ (s - ha)

Berechnungsregenspenden fiir Grundstiicksflichen
MaRgebende Regendauer 5 Minuten

183,3 1/ (s - ha)
360,0 1/{s - ha)

Bemessung 52
Uberflutungspriifung rsx

Der rechnerische Nachweis der geplanten Riickhaltung erfolgt nach dem
Uberflutungsnachweis filr ein Regenereignis, das einmal in 30 Jahren erreicht bzw.
iberschritten wird. Die Bemessung erfolgt nach DIN 1986-100.

3.5 Befestigte Flachen
Eine Zusammenstellung aller befestigten Flachen wurde durch Abmessung im CAD-

Programm festgelegt.
Fir alle nachfolgenden Berechnungen werden die genannten Flachengréfen zugrunde

gelegt.

Abb.3. Aussenanlagen (Quelle: Siller Landschaftsarchitekten v. 06.04.2022)
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4 Riickhaltung von Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser muss auf dem Grundstiick zuriickgehalten werden. Die Flache der
Riickhaltung (blau markiert) befindet sich im Bereich der Anlieferung.
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Abb.4: Lageplan Vorentwurfsplanung (Quelle: PPP architekten+stadtplaner gmbh)
4.1 Abflusswirksame Flachen
Es sind 7.659 m? versiegelte Flache anzusetzen.
Ubersicht der Fldchen
Bezeichnung Teilflache AE Cm Cs Teilflache AU Ange- Drosselung UN
[m?] (gewdhit) [m?) schlossene
Rigole
Griindécher 3.641,00 0,50 0.5 1.820,50
Altbau Bestand 588,00 1,00 1 588,00
Hoffliichen mit Parkplatz 1.640,00 0,50 0.7 820,00
Hofflichen 1.790,00 0,50 07 895,00
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4.2 Regenwasserbehandlung

Das Regenwasser der Park- und Fahrflachen muss vor Einleitung einer Behandlungsanlage
zugefiihrt werden. Das gereinigte Niederschlagswasser der Parkfldchen wird mittels eines
Sedimentationsanlage der Rickhaltung zugefiihrt.

Vorbehandlung nach DWA-M 153

Luftyerschmutzung am Standort des Bauvorhabens: Gewisser, in welches das Wasser abgeleitet wird:
Sledlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen(DTV < Grundwasser auBerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten
5000 Kfz / 24 h)

Typ: G12 Punkte (G): 10
Typ: L1 Punkte: 1
Behandlungsanlage 1 - Eingabedaten
Flichen- Teilfliche Anteil  Flich hmutzung Luftverschmutzung Abflussbelastung
bezeichnung Al fi Fi Li Bi
Im?] Bi=fix(Li+Fi)
Typ Punkte Typ Punkte
Haoffldchen mit 820,00 1,00 F3 12 [N 1 13,00
Parkplatz
Gesamtfdche 820,00 Abflussbelastung B 13,00
Status: Max. zul. Durchgangswert Dmax = G/B:
Es ist eine Regenwasserhehandlung erforderlich 0,769
Bewertung - BehandiungsmaBinahme
gewihiter Durchgangswert (DGW): pGW D.20 Typ p21
gewihite erforderliche Behandlungsmainahme: Sedised-C2.2m Anzahl: 1
Emissionswert E= B xD: 2,60 E/G: 0,26

Abb.5: ACO-Project-Manager (Quelle: IBJ-Auslegung Riickhaltung)

ACO Sedised-C

¥

B Aus Stahlbeton C35/45
B Monolithische Bauweise

= Zum Schutz vor Versandung von Regen- I W Expositionsklasse XF1, XA2, XC2
riickhaltesystemen und Blockrigoten zur m Mab T, inklusive Dichtung mit inte-
Versickerung griertem Lastabtrag

® Nach DWA-M 153 Typ D25, D24 oder
D21

® Zu- und Ablaufseite mit Prallwand gegen
hydraulischen Kurzschiuss

® Rockhalt von Leichistoffen dber Pralkvand
am Ablauf

Abb.6: ACO-Sedised-C (Quelie: ACO-Dokumentation)
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4.3 Griindacher
Alle Dacher werden als Griindécher ausgebildet. Das Niederschlagswasser wird der
geplanten Riickhaltung zugefhrt.

4.4 Regenwasserriickhaltung
Das Niederschlagswasser von den Dachern und Hofflachen wird mittels Freigefalleleitungen
in die Rigole befordert.

4.5 Berechnung der Riickhaltung gemaR Uberflutungsnachweis

(DIN 1986-100)

Hiederschiagsdaver Higderschiagshthe Regenspende Yolumen
frned s*hal )
4320 Min 12000 460 0,00

Eingabedaten
Einzugshische 7.659,00 {rm7)
Abflusswirksame 412350 )
5 ik
Vorhandenes Rixckhaltevohumen 000 [}

Beressungsergebnisse
mally. Mederschiagsdaver 54 {min} Gesamtvolumen des Systems 13434 {7
malg. Regenspende 400,00 [l/s*ha] (erflutungs-Volurmen 70,77 [n¥]
maflg. Mederschiagshiibe 36,00 [rram]
Gewshite Dimension des Rigak
Haba: 0914 [m) Gewihites Volumen Brutto 136,88 fm
Breite: 7280 {m] Gawihites Volumen Netto 13277 1%
(e 99,20 [m)

Purchflussregulierung

Gewihites Drosseisystemsystem Notuberlauf gewdhit
Q-Brake - Wirbeldrossel Ja
Lochblendendrossel (PE) Nein X
Konstantdrossel (PE) X

Eingabedaten
Angtauhihe 1,00 [m)
Abflussmenge 10,00 {I/s]

Ergebnisse
Mittlere Abflussrate 10,00 (I7s] Wahl der Rohwdimension 200 [rmm)
Austassiffoung 0,200 [m} Zulaufiiefe 1000 {mm]

Abb. 7: Quelle: ACO Projectmanager (Auslegungsberechnung 1BJ/Kn)
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5 Einleitung in das stidtische Niederschlagswasserkanalnetz
Nach Riicksprache mit den Stadtische Betrieben Eutin ist eine Einleitung in die

Bestandsleitung (RW) nur fiir eine begrenzte Regenwassermenge von 10 I/s moglich.
in der ElisabethstraRe liegt eine éffentliche Regenwasserleitung. Im Bereich des B-
Plangebietes hat die Leitung einen Durchmesser von DN 300 und ein Gefélle von 0,875 %

Verfasser:

Ingenieurbiiro Joswig ° IBJ
Kn/He Stand: 20.04.2022
Halenreie 44

22359 Hamburg
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